
CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES PRO COBRA 1350 IR LCD

Type d'écran                                       

Taille de l'écran

Alimentation

Consommation

Dimentions   LxPxH

Poid, kg

LCD

4"

~ 100-240V/50-60Hz

5 W

156x128x244 mm

0,6 

PRO COBRA 1350IR LCD
Le détecteur infrarouge

AVANTAGES ET FONCTIONS

L'image de haute qualité sur l'écran
Les images des signes infrarouges 
des billets pour aider l'hotesse de caisse
Le design simple

      

?  L'ecran LCD à fort contraste avec un vaste amplitude de vue
L'image complete du billet , même des grands billets comme 500 EUR
L'absence des écarts du billets
L'image de haute qualité
Possibilité de contrôle des billets en éventail
Possibilité de contrôle des billets posés sur la table de travail et devant elle .
La technologie de la production  la plus neuve, haute qualité des composants
Faible consommation d'énergie
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Le camera VGA est sur la base de CMOS capteur 
avec squelch , système de microlentilles, le 
traitement d'image basé sur un miscroprocessuer, 
LED ponctuel, filtre IR comnibé. Touts ces critères 
donnent une image de haute qualité .

Le processus automatisé de production des plaques 
de fonction sur la base de technologie d'assemblage 
exempt de plomb (RoHS) permet d'obtenir  la haute 
qualité de détecteur

Objectif  lumineux multicomposant avec vaste 
amplitude de vue (20mm  f/2.8) permet détecter 
l'image complete du billet , même des grands billets 
et donne l'image profonde de surface du billet .


